[image: image6.wmf]
PROGRAM CPT-STAR 

DODATEK DO SONDOWANIA STATYCZNEGO CPT
CPT PROFESIONAL PROJEKT


Opracował: 
mgr inż. Jan Szymański

Program wykonuje prezentację wczytanych z sondy danych pomiarowych, wylicza szereg użytecznych do oceny gruntu parametrów oraz wykonuje klasyfikacje rodzaju gruntów kilkoma opublikowanymi metodami. Firma Soft-Projekt nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i dobór metod, użytych w danych warunkach, jak i za wyniki uzyskane za ich pomocą. 

Wrocław,  luty 2010 rok

SPIS TRESCI

1. Porównanie wyników uzyskanych róznymi metodami
2. WŁASNE FORMULY OBLICZENIOWE
3. PROCEDURY
1. PORÓWNANIE WYNIKÓW UZYSKANYCH RÓZNYMI METODAMI
Program w wersji Profesional umożliwia porównanie wyników parametru obliczonego różnymi metodami i wybranie wyników uznanych przez użytkownika za właściwe. Pokazano to na poniższym rysunku gdzie policzono Fi różnymi metodami a wybór właściwego wyniku wybieramy klikając checkbox w kolumnie Select.
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nr Clssyfication strop | spag F | @ | R
m |, deg | deg | dceg

1| Drobno uziarione o wysokie} 001 o016 s

2 Organiczne (2) 016 03% O

3 | Paskzwrowedopiaskn (10) | 0.35 0.64 | P 57.9993 36722 45.0000

4| Pedidopascwpyiastych ®) | 0.64) 091 | P

s Piaski 9) 051 3w | P

6 | Piidopascwpyiastych®) | 300 321 | P

7 |Privpeszcoystedopyibniastych 321 372 | P

B Piaskipylaste do pylon 372 3% | P

9 |Privpesicoystedopylmiastych 390 507 | P

10 Piaskipylaste do pylon 507 525 | P

11 |Pylypaszczyste dopylowiastych | 525 695 P

12 Piaskipylaste do pylon 655 7498 P

13 |Pylypaszczyste dopylowastych| 748 9.8 P

1 Piaskipylaste do pylon 918 042 P

15 |Pylypaszcyste dopylowastych| 10.42 1641 P





Rys.  Porównanie wyników obliczeń dla warstwy
Po wybraniu Aply and exit wyniki zostana wprowadzone do obliczanje warstwy profilu. pokazano to na poniższym rysunku gdzie wyniki zostały wprowadzone do warstwy o stropie 0.36 m.
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Opcja porównania wyników działa jedynie w przypadku obliczeń pojedynczej warstwy. W przypadku obliczeń wszystkich warstw w profilu należy wcześniej zdecydować się na jedną metodę.
2. WŁASNE FORMULY OBLICZENIOWe
Program umożliwia pisanie własnych formuł obliczeniowych dla parametru geotechnicznego bazujących na wartościach kanałów. Przejście do definiowania formuły odbywa się z menu „User methods for layers parameters”. . Po wyborze opcji pojawia się okienko :
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Rys.  User methods for layers parameters
Wybieramy opcje Add method I wprowadzamy parametry I wzór metody. Pokazano to poniżej.
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Rys. Dodawanie metody użytkownika
Tak zdefiniowana metoda pojawia się na liście metod obliczeń parametrów gruntu. Należy zwrócić uwagę na pozycję Dest Channel który musi być wybrany zgodnie z tabelą  Tabela 2b. Wszystkie kanały CPT pokazanej w głównej części instrukcji dotyczącej CPT - Standard. Zmienna CH17 oznacza że wartość do wzoru należy pobrać z kanału 17.
3. PROCEDURY
Procedury wyrażają szereg czynności jakie należy wykonać, aby uzyskać konieczne wyniki i zastępują szereg powtarzających się dla każdego profilu czynności. Czynności te zostaną wykonane samodzielnie po wybraniu przycisku Execute procedure..
Procedury wywołuje się z menu Tools -> Programming procedure. Pojawia się okienko na którym zaznaczamy jakie czynności mają zostać wykonane 
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Na przykładzie pokazanym powyżej zaznaczono redukcje pików na kanałach 1, 2 i 3. Po redukcji pików zostanie wykonana klasyfikacja Robertsona której warstwy cieńsze niż 0.1 metra zostaną usunięte, a następnie na podstawie klasyfikacji zostaną utworzone warstwy obliczeniowe.  W następnej kolejności wybieramy metody obliczeniowe parametrów gruntów w kolejności jakiej maja zostać użyte (w tym przykładzie zostaną policzone parametry ID, IL oraz Fi’). Można użyć także metod zdefiniowanych przez użytkownika.
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